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Dysza malarska

Dysza malarska Speedy MK V o kacie malowania 50 stopni

Marka: EXITFLEX

Cena netto: 145,53 zi
Cena brutto: 179,00 zt

Opis produktu

Dysza obrotowa Speedy MK V (kat malowania 50 stopni)

Dysza dedykowana do pistoletéw bezpowietrznych Airless. Dysza moze pracowac¢ na ci$nieniu do 510 bar .
Zaprojektowane do pracy z najciezszymi materiatami malarskimi. Opatentowany system zaworu kulowego w dyszy
zapewnia uzyskanie wycentrowanego strumienia natrysku. Stozkowe uszczelnienie zapewnia tatwo$¢ obrotu dyszy

podczas pracy. Wystepuje w szerokiej gamie rozmiaréw.

Dysza Speedy MK V 50 st. — wyposazenie

Kazda dysza dostarczana jest wraz z tzw. tgcznikiem
dyszy. Jest to metalowy element oraz teflonowa
uszczelka. Lacznik dyszy jest elementem, ktdry zapewnia
szczelnos¢, a tym samym dba o prawidtowy

strumien natrysku. Lgcznik nalezy wymieniaé za

kazdym razem gdy wymieniana jest dysza.



Zastosowanie dyszy malarskiej Speedy MK V
o kacie malowania 50 stopni

Dysza o kacie malowania 50 stopniprzeznaczona jest
do malowania duzych powierzchni. Idealnie nadaje sie do
malowania $cian, kottow i wszelkich wielkogabarytowych
obiektéw . Kat 50 stopni pozwoli na uzyskanie
strumienia natrysku o szerokosci okoto 50 cm ( przy
zatozeniu ze obiekt malowany jest oddalony od pistoletu

30 cm). Wielkos$¢é otworu dyszy nalezy dobra¢ do farby,

ktéra bedzie uzyta. Do farb rzadkich o matej lepkosci
stosowaé nalezy jak najmniejszy otwér ( 07-015) zas do

gestych dysze o wiekszych otworach (017 i wiecej).
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Parametry techniczne

Marka EXITFLEX

Rozmiar dyszy malarskiej 513

Kat malowania 50°

Otwor dyszy 0,013"

Maksymalne cisnienie robocze 510 bar
Exitflex S.A.
Szwajcaria

Producent odpowiedzialny CH-1196 Gland
Chemin de la Crétaux 2
info

Galeria

T 3

Znajdz produkt na:

https://techmal.pl/dysza-malarska-speedy-mk-v-o0-kacie-malowania-50-stopni



