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Przyrzad do pomiaru grubosci powtoki
Grzebien pomiarowy - miernik grubosci powtoki lakierniczej

Marka: TQS

Opis produktu

Grzebien pomiarowy do sprawdzania grubos$ci powtoki lakieru

Miernik grubosci powtoki lakierniczej to podstawowe urzadzenie do pomiaru grubosci powtok lakierniczych.
Nakfadanie powtok wigze sie z kontrolg ich grubosci. Potozenie zbyt grubej warstwy lakieru powoduje niepotrzebne
straty materiatu, zbyt cienka warstwa moze natomiast nieodpowiednio pokry¢ lakierowany materiat i niedostatecznie

chroni¢ przed warunkami atmosferycznymi.

Jednym z urzadzen pomiarowych, ktére pozwala na precyzyjng kontrole lakierowanej powierzchni jestGrzebien

pomiarowy - miernik grubosci powtoki lakierniczej na mokro.



Grzebien dostepny jest w dwoch wariantach:

o Grzebien pomiarowy duzy o zakresie pomiaru 25 -
2000 mikronéw; 36 stopni (6x6), zastosowanie dla

powtok ochronnych;

o Grzebien pomiarowy maty o zakresie pomiaru 20 - 370

mikronow; 24 stopnie (6x4), dla farb dekoracyjnych i

gruntow. X Prec

Grzebien wykonany jest ze stali nierdzewnej i w
zgodnosci z normg PN-EN ISO 2808:2008 ( do grzebieni

nie sg dostarczane certyfikaty)

Zastosowanie grzebieni pomiarowych do
powtok lakierniczych

Grzebien pomiarowy - miernik grubos$ci powtoki lakierniczej na mokro stosuje sie w trakcie procesu naktadania
powtok lakierniczych, w momencie kiedy warstwa lakieru jest ciggle mokra.

Pomiar wykonuje sie w nastepujacy sposob:

1. Wybieramy bok grzebienia, ktéry wedtug nas pasuje do pozadanej grubosci natozonego lakieru

2. Przyktadamy grzebien wybranym bokiem do warstwy lakieru, po czym zanurzamy zabki grzebienia w natozonym

materiale
3. Wyciagamy grzebier z mokrej powierzchni i odczytujemy wynik
4. Wynik znajduje sie miedzy ostatnim suchym a pierwszym mokrym zgbkiem grzebienia

5. Aby dowiedzie¢ sie jaka bedzie grubo$¢ powtoki po wyschnieciu nalezy z karty technicznej danej farby odczytaé

zawarto$¢ czesci statych i pomnozy¢ jg przez uzyskany wynik pomiaru na mokro.

Zalety grzebienia pomiarowego

o Podstawowe urzadzeni do mierzenia na morko grubosci powtoki lakierniczej,
e Bardzo precyzyjnie mierzy grubo$¢ powierzchni,
o Wygrawerowana na krawedziach skala pomiarowa,

e Odporny na kwasy i zasady.

Parametry techniczne

Marka TQS

Zakres pomiaru 25-2000 mikronow

Galeria



Znajdz produkt na:

https://techmal.pl/grzebien-pomiarowy-miernik-grubosci-powloki-lakierniczej



