
Cena netto:  243,09 zł

Cena brutto:  

Filtr do kabiny

Filtr podłogowy Paint Stop rolka 20 m - mata filtracyjna

Opis produktu

Filtr podłogowy Paint Stop (mata filtracyjna) wykonany został z włókniny szklanej Paint-Stop-Green.  Mata

przeznaczona wykorzystywana jest do „przechwytywania" mgły lakierniczej w trakcie nanoszenia powłok lakierniczych w

kabinie.  Dużym atutem jest konstrukcja powierzchni wylotowej filtra - dzięki zagęszczonej strukturze mata posiada

bardzo wysoką wydajność, dużą możliwości pochłaniania.

Marka:
FILTERM

EAN: 5906924712973

379,00 zł  299,00 zł

Filtr podłogowy Paint Stop do kabin



Dzięki specjalnej konstrukcji Filtr podłogowy Paint Stop

20m  posiada bardzo szerokie zastosowanie m.in. w

przemyśle motoryzacyjnym, zakładach meblarskich, przy

produkcji mebli, okien, w warsztatach lakierniczych i

wielu innych.

Filtr podłogowy Paint Stop 20 m –
zastosowanie

Zalety maty filtracyjnej Paint Stop 

Wolne od silikonuk

Odporne na acetonk

Budowa – włóknina szklana związana żywicąk

Niepalnyk

Przechwytuje zanieczyszczenia z powietrzak

Powietrze, które wydostaje się przez wentylatory i

kanały wolne jest od mgły lakierniczej
k

Zielona strona maty, to miejsce gdzie znajdują się

zanieczyszczenia z powietrza
k

Paint Stop - dane techniczne

Dostępne szerokości rolki:k

0,6 mk

0,8 mk

1,0 mk

1,2 mk

Długość rolki: 20 mk

Grubość - 75 mmk

Ciężar/masa: 240 g/m2k

Przepustowość - 2500-6300 m /h/mk
3 2



Parametry techniczne

Galeria

Znajdź produkt na:

https://techmal.pl/filtr-podlogowy-paint-stop-1-0-x-20-m-mata-filtracyjna

Średni wskaźnik filtracji - 95%k

Chłonność/możliwość nasycenia farbą - ok. 3200 - 4700 g/mk
2

Max. temperatura 170 Ck
o

Klasa – G3 (EU3)k

Marka FILTERM


