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Filtr do pistoletu
Filtr papierowy, sitko lakiernicze

Marka:
TECHMAL

Cena netto: 0,56 zt
Cena brutto: 0,69 zt
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Opis produktu
Filtr papierowy do wstepnej filtracji farby
Filtr papierowy, sitko lakiernicze przeznaczone jest do wstepnej filtracji farby. Gtéwnie stosowane do filtrowania
materiatu, ktory trafia bezposrednio do kubka gérnego pistoletu malarskiego. Filtr papierowy, sitko lakiernicze jest

jednorazowego uzytku. Gwarantuje odpowiednig czysto$¢ podktaddéw, farb i lakieréw.

Dostepny jest w dwdoch wersjach: 120 mikronéw i 190 mikronéw.



Zastosowanie sitka lakierniczego

Sitko lakiernicze wykorzystywane jest wszedzie tam,
gdzie wymagana jest wstepna filtracja farb, podktadéw,
lakierow itp. Uniwersalny charakter sitka powoduje, ze
filtr papierowy, sitko lakiernicze wykorzystywane jest

praktycznie we wszystkich branzach przemystu.
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Parametry techniczne
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Zalety filtra papierowego do filtracji wstepnej
farby

zapewnia wstepnag filtracje farby, podktadu, lakieru itp.,
wygodne w uzyciu,
jednorazowy,

idealny do pistoletéw z kubkiem gérnym,
grawitacyjnym do wstepne;j filtracji.

Filtry do pistoletow

125 mikronow

Marka
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Gramatura sitka

125 mikronéw
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Znajdz produkt na:
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https://techmal.pl/filtr-papierowy-sitko-lakiernicze



