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Ztaczka
Ztgczka wysokocisnieniowa 1/4 NPS - 1/4 NPS

Marka: EAN: M1/4NXM1/4N
TECHMAL

Cena netto: 32,44 zt
Cena brutto: 39,90 zt

Opis produktu

Ztaczka wysokocisnieniowa 1/4NPS-1-4NPS

Ztgczka wysokocisnieniowa 1/4NPS-1/4NPS to niezawodny element wykonany zestali weglowej, zaprojektowany z
my$la o pracy w wymagajacych warunkach ci$nieniowych. Dzigki obustronnemu gwintowi zewnetrznemu 1/4NPS,
zlgczka idealnie nadaje sie do taczenia wezy malarskich oraz komponentéw stosowanych w profesjonalnych
agregatach hydrodynamicznych.

Ztaczka jest w petni kompatybilna z urzadzeniami i wezami takich producentéw jakGraco czy Wagner, co czyni jg

uniwersalnym rozwigzaniem dla uzytkownikdéw pracujacych z systemami wysokocisnieniowymi.

Uwaga: Ztgczka pasuje wytacznie do wezy zakutych na gwint1/4NPS. Nie jest kompatybilna z wezami o gwincie1/4"
BSP.

Najwazniejsze cechy:

o Wykonana z wytrzymatej stali weglowej — odporna na ci$nienie i uszkodzenia mechaniczne.

o Obustronny gwint 1/4NPS — precyzyjne dopasowanie do profesjonalnych urzadzen natryskowych.

o Kompatybilno$¢ z agregatami Graco, Wagner i innymi markami.

o Umozliwia pewne i szczelne potaczenie wezy malarskich w instalacjach wysokocisnieniowych.

Zastosowanie:

Ztaczka wysokocisnieniowa 1/4NPS-1/4NPS znajduje zastosowanie w systemach natryskowych i malarskich, gdzie



wymagana jest wysoka odporno$¢ na cisnienie oraz niezawodno$¢ potgczenia — zaréwno w przemysle, jak i w
warsztatach lakierniczych.

Postaw na trwatos$¢ i precyzje — wybierz ztgczke 1/4NPS-1/4NPS i zapewnij swojej instalacji maksymalne
bezpieczenstwo i wydajnos¢ pracy.

Parametry techniczne

Marka TECHMAL

Znajdz produkt na:

https://techmal.pl/zlaczka-wysokocisnieniowa-1-4nps-1-4nps



