TEc H MAL® +48 32 770 94 50

biuro@techmal.pl

Centrum Technik Malarskich TECHMAL FICK&FICK Spétka jawna techmal.pl
41-605 Swietochtowice, ul. Chorzowska 140

Przedtuzka malarska
Przedtuzka wygieta (dowolny kat) z dyszg okragto rozpylajaca (stozkowa) do
pistoletéw hydrodynamicznych

Marka: EAN: 5906924710740
TECHMAL

Cena netto: 1 641,46 zt
Cena brutto: 2068960z 2 019,00 zt

Opis produktu
Przediuzka wygieta do malowania trudno dostepnych miejsc

Wyprofilowana koricéwka utatwia manewrowanie pistoletami Airless w malowaniu hydrodynamicznym. Podawany
strumien trafia w miejsca niedostepne dla klasycznych koncéwek — na przyktad pod elementy konstrukcyjne, pod
wystajace profile czy do gtebokich wnek. Swobodniejszy ruch ditoni przektada sie na ptynniejszg prace oraz wieksza
precyzje pokrycia. Dzigki temu ograniczasz marnowanie materiatu, szybciej zamykasz kolejne etapy i utrzymujesz
wysoki poziom jakosci natrysku.

Wygiete przedtuzki — wymiary na zamowienie

Przedtuzki wykonywane sg na zamdwienie, kat wygiecia jest ustalany z klientem by jak najlepiej dostosowa¢ przedtuzke
do aktualnych potrzeb. Oferujemy przedtuzki z gwintem 7/8" oraz 11/16".



Dtugosci przedtuzek:

e 5cm

e 10cm
e 15cm
e 20cCm
e 25cm
e 30cm
e 40cm
e 50cm
e 60cCm
e 70cCm
e 80cm
e 90cm

e 1000 cm

Kazda przediuzka powstaje wedtug indywidualnych ustalen — od dtugosci pokat wygiecia dopasowany do
konkretnego zadania. Dbamy o wykonanie oraz precyzje, dzieki czemu otrzymujesz element idealnie wpisany w

specyfike projektu.

Przedtuzka z dyszg okragto rozpylajaca — zalety

Malowanie powierzchni w trudno dostepnych zakamarkach potrafi zajaé duzo czasu, a zwykly pistolet nie zawsze
dociera tam, gdzie tego potrzebujesz. Wygieta przediuzka z dyszg okragto-rozpylajaca podaje strumien farby w gtab
szczelin i otworédw, umozliwiajac ptynne prowadzenie pistoletu bez akrobatyki nad powierzchnig. RGwnomierny natrysk
trafia doktadnie tam, gdzie planujesz, dzieki czemu unikniesz nadmiernego zuzycia farby, wielokrotnych poprawek oraz
ciagtego przerywania pracy.

Zastosowanie wygietej przedtuzki gwarantuje ogromne oszczedno$ci czasu i pieniedzy. Eliminujesz skomplikowane,

czasochtonne metody pracy, a caty proces nabiera tempa. Doktadne pokrycie juz za pierwszym podejsciem pomaga
zachowac petna kontrole nad projektem, nawet w przestrzeniach o ztozonej geometrii.

Parametry techniczne



Marka TECHMAL

Dtugo$¢ przedtuzki 10

Gwint przedtuzki 7/8"
Centrum Technik Malarskich TECHMAL
FICK&FICK Spodtka jawna
Polska

Producent odpowiedzialny 41-605 Swigtochlowice

Chorzowska, 140
biuro

Galeria

® ®

Znajdz produkt na:

https://techmal.pl/przedluzka-wygieta-z-dysza-okraglo-rozpylajaca-stozkowa-do-pistoletow-hydrodynamicznych



