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Zbiornik cisnieniowy
Zbiornik cisnieniowy 10 | z dolnym wyptywem

Marka: PROTIMA  EAN: 5906924710924

Cena netto: 1 381,30 zt
Cena brutto: 1 699,00 zt

Opis produktu

Zbiornik cisnieniowy 10 I. do natrysku materiatu z dolnym wyptywem

Zbiornik cisnieniowy 10 I. do natrysku materiatu z dolnym wyptywem tak jak pozostate zbiorniki 10 litrowe w naszej
ofercie, to idealne rozwigzanie dla kazdego malarza i lakiernika oraz do natryskiwania r6znych materiatéw typu gtadz,
tynk dekoracyjny oraz innych uzywanych w budowlance. Model ten wyposazony jest w kétka, ktére umozliwiajg tatwe
przewozenie zbiornika. Dzigki filtracji przed podaniem materiatu na pistolet, prawie catkowicie zostato wyeliminowane

zapychanie sie dyszy.

Dodatkowym atutem tego zbiornika jest dolny wyptyw, ktéry pozwala na natryskiwanie tynku szlachetnego,
gladzi oraz tapet natryskowych.



Zbiornik cisnieniowy 10 | — zastosowanie

Zbiornik cisnieniowy 10 I. do natrysku materiatu z
dolnym wyptywem idealnie nadaje sie:

o do malowania Scian, sufitéw,

e gruntowania,

o do wszelkiego rodzaju tapet natryskowych,
o do stosowania w lakiernictwie,

o do antykorozji.

Przeznaczony do:

o klejow,

e bejc,

o farb olejnych,

o emalii,

o emulsji,

o latexu,

o farb podktadowych,

o tynkéw szlachetnych (nie cementowych),
o gtadzi gotowych,

o tapet natryskowych itp.

o farb wodnych
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Parametry techniczne

Marka PROTIMA
Pojemnos¢ 10,00 |

Zakres ci$nienia roboczego 1-4 bar
Maksymalne cisnienie robocze 4,20 bar
Maksymalne ci$nienie wejscia 6 bar

Przytacze materiatu 3/8"

Przytacze wlotu powietrza 1/4 + szybkoztagczka
Waga urzadzenia 11,30 kg
Pojemnos$¢ wktadu wewnetrznego 9l




Galeria

Znajdz produkt na:

https://techmal.pl/zbiornik-cisnieniowy-10-l-z-dolnym-wyplywem



