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Zbiornik cisnieniowy
Zbiornik cisnieniowy 10 | z mieszadiem pneumatycznym

Marka: PROTIMA EAN: 5906924710887

Cena netto: 2 275,61 zt
Cena brutto: 2 799,00 zt

Opis produktu
Zbiornik 10 litrowy z mieszadtem pneumatycznym do natrysku materiatu

Zbiornik 10 litrowy z mieszadtem do natrysku materiatu to profesjonalny zbiornik ci$nieniowy, wyposazony w
pneumatyczne mieszadto z ptynng regulacjg obrotéw oraz w kétka. Pojemno$¢ wewnetrzna zbiornika 9,5 litréw.
Dodatkowo zbiornik posiada specjalne sitko, ktore eliminuje zapychanie sig dyszy. Zbiornik cinieniowy do
bezposredniego podawania medium na klasyczny pistolet natryskowy.

Urzadzenie znacznie utatwia malowanie wigkszych
powierzchni, poniewaz transportuje materiat natryskowy
bezposrednio do pistoletu, za pomocag weza. Zbiornik
wyposazony jest w specjalny wktad na farbe oraz system
ssacy z filtrem, ktdry zapobiega zapychaniu sie dyszy.
Urzadzenie mozna wykorzysta¢ zaréwno do farb

wodnych jak i syntetycznych.




Zbiornik 10 | z mieszadtem pneumatycznym —
zastosowanie

Zbiornik 10 litrowy z mieszadiem do natrysku

materiatu szeroko wykorzystywany jest:

w przemysle samochodowym,

o W stolarstwie,

e W przemys$le maszynowym,
e W lakierowaniu,

o W antykorozij,

e« W budowlance.

Stosowany do:

o farb rozpuszczalnikowych, emalii,
o lakierow,

o bejc,

o farb lateksowych,

o farb dwusktadnikowych,

o akrylowych,

o materiatow bardzo gestych.
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Parametry techniczne



Marka PROTIMA

Pojemnosc¢ 10,00 |

Zakres ci$nienia roboczego 1-4 bar

Maksymalne ci$nienie robocze 4,20 bar

Maksymalne cisnienie wejscia 6 bar

Przytacze materiatu 3/8"

Przytacze wlotu powietrza 1/4 + szybkoztagczka

Waga urzadzenia 15,80 kg
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Znajdz produkt na:

https://techmal.pl/zbiornik-cisnieniowy-10-l-z-mieszadlem-pneumatycznym



