
Model ten wyposażony jest w kółka, które umożliwiają

łatwe przewożenie zbiornika. Dodatkowo specjalny wkład

na materiał znacznie przyśpiesza czyszczenie po pracy.

Dzięki filtracji przed podaniem materiału na pistolet,

prawie całkowicie zostało wyeliminowane zapychanie się

dyszy.

Cena netto:  1 300,00 zł

Cena brutto:  

Zbiornik ciśnieniowy

Zbiornik ciśnieniowy 10l bez mieszadła

Opis produktu

Zbiornik ciśnieniowy AT-10E do natrysku materiału, w połączeniu z pistoletem natryskowym, to idealne rozwiązanie

dla każdego malarza i lakiernika oraz szeroko wykorzystywane w budowlance przy natryskiwaniu gładzi, tynku

dekoracyjnego itp.

Marka: PROTIMA EAN: 5906924711280

1 599,00 zł

Zbiornik ciśnieniowy AT-10E do natrysku materiału



Urządzenie to idealnie nadaje się do:

 

Przeznaczony do:  klejów, bejc, farb olejnych, emalii,

emulsji, latexu, farb podkładowych.

 

Certyfikaty: ISO 9001:2000, PED, CE 0035
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Parametry techniczne

Galeria

Zbiornik ciśnieniowy AT-10E – zastosowanie

malowania ścian, sufitów,k

gruntowaniak

wszelkiego rodzaju tapet natryskowych,k

stosowania w lakiernictwiek

stosowania w antykorozji.k

Marka PROTIMA

Pojemność 10,00 l

Zakres ciśnienia roboczego 1-4 bar

Maksymalne ciśnienie robocze 4,20 bar

Maksymalne ciśnienie wejścia 6 bar

Przyłącze materiału 3/8"

Przyłącze wlotu powietrza 1/4 + szybkozłączka

Waga urządzenia 14,30 kg

Pojemność wkładu wewnętrznego 9 l

Dystrybutor

Centrum Technik Malarskich TECHMAL
FICK&FICK Spółka jawna
Polska
41-605 Świętochłowice
Chorzowska 140
biuro



Znajdź produkt na:

https://techmal.pl/zbiornik-cisnieniowy-10l-bez-mieszadla


