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Dysza malarska

Dysza malarska GRACO Rac X HDA o kacie strumienia 70 stopni

EAN: 633955314528

Cena netto: 178,05 zi
Cena brutto: 21 9,00 zt

Opis produktu

Dysza malarska GRACO RAC X HDA

Brazowe dysze GRACO to dysze, ktére znajdg swoje Do jakiego zastosowania potrzebujesz dyszy?

zastosowanie zaréwno w pracach malarskich wewnatrz

budynkéw jak i na zewnatrz z wysoka wydajnoscia.

= Prace malarskie wykorywane Prace malarskie wykomywane Wyznaczanie miejsc parkingowych,
1 o1 H H H A Prace malarskie wykonywane w pomieszczeniach lub na W pomiesaczeniach lub na amakowania poziome na drogach
Dysza ta sprawdzi sig do naktadania gtadzi, materiatow rivsinesssgll BV corarsaiai B (PRmmrpnerie MY (gt gt
i wobigktach migszalych frmawych | przemysiowych Ikt naklaganie pladd dia pieszych, obeity sporiowe

strukturalnych.

Wybierz brazowg dysze do trudnych zastosowan. FQ ’ :e



Ponizsza tabela pomoze wybra¢ odpowiednia dysze do danego zastosowania i materiatu.

]
Jakos¢ pedzla z watkiem farby do doktadnych wykoriczen 008 - 010 Szpachle blokowe 027 - 031 Farba do
Pokost 010-014 Materiaty ognioodporne 029 - 035 znakowania drog 013 -055
Bejca 012 - 014 GtadZ metoda i Farba zewngtrzna
Farba olejna | Uretany 012 -014 hydrodynamiczng 029 - 041 najwyzszej jakosci 015- 021
Lateks 015-019 Elastomery 027-033 i
Farby akrylowe 015-019 Mastyki 041 - 047
Farby krzemianowe 015-019 : Materialy epoksydowe 043 - 061
Emulsje 017-021 : Asfalt z widknem 047 - 053
Silikon 021-025 | Asfalt 031-071 i
Wielokolorowe 023-025 | Materialy krzemianowe/
Szpachle blokowe 023 - 025 mineraine 027-033 i
Duze projekty 025 - 031 '
Parametry techniczne

Marka GRACO

Rozmiar dyszy malarskiej 729

Kat malowania 70°

Otwér dyszy 0,029"

Producent odpowiedzialny

GRACO DISTRIBUTION BV
Belgia

3630 Maasmechelen
Slakweidestraat 31

tr

Znajdz produkt na:

https://techmal.pl/dysza-malarska-graco-rac-x-hda-o-kacie-strumienia-70-stopni



