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Pistolet malarski

Pistolet malarski GRACO XTR 5+ spust na 2 palce

Marka: GRACO EAN: 755652997290

Cena netto: 1218,70 zt ““‘:}
Cena brutto: 1499,00 zt 'Lf__" G
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Opis produktu

Pistolet malarski hydrodynamiczny GRACO XTR 5+

Pistolet hydrodynamiczny, wysokocisnieniowy Airless model XTR 5+ to obok pistoletu XTR 7+ sztandarowy pistolet firmy
GRACO dedykowany do prac antykorozyjnych. Cisnienie robocze pistoletu wynosi 345 bar, moze byé zatem stosowany

ze wszystkimi agregatami malarskimi dostepnymi na rynku.



Pistolet wystepuje w kilku wariantach, tak by kazdy
mogt znalez¢ komfortowe narzedzie pracy. Modele
roznia sie ksztattem rekojesci i spustu oraz
wyposazeniem dyszy i obsad:

o XTR520 — pistolet z okragta rekojescig i spustem
czteropalcowym z obsada, bez dyszy
o XTR521 — pistolet z okragta rekojescig i spustem

czteropalcowym z dyszg standardowg 519 i

pomaranczowg obsadg RACC

o XTR522 — pistolet z ptaskg izolowana rekojescig i
spustem czteropalcowym, z dyszg XHD 519 i szarg
obsadg XHD 7/8”

o XTR523 — pistolet z ptaskg izolowang rekojescia i

spustem dwupalcowym, z dyszg XHD 519 i szarg
obsadg XHD 7/8”

o XTR524 — pistolet z okragta rekojescig i spustem
czteropalcowym z dyszg XHD 519 i szarg obsadg
XHD 7/8”

o XTR525 — pistolet z okragta rekojescig i spustem

dwupalcowym z dyszg XHD 519 i szarg obsadg XHD
7/8”

Pistolet GRACO XTR 5+ — zastosowanie

Pistolet malarski GRACO XTR 5+ wykorzystywany jest
do wszelkiego rodzaju prac antykorozyjnych przy

; maksymalnym ci$nieniu 345 bar. Moze stuzyé¢ do pracy z
4 1 materiatami, takimi jak:
e pokrycia dachowe,

o jednosktadnikowe powtoki ochronne,

o Wielosktadnikowe powtoki ochronne,

e powtoki epoksydowe,

o powtoki z wysokg zawartoscig czastek statych,
e powtoki na bazie polimocznika,

e Uuretany



GRACO XTR 5+ — zalety -

o Kazdy model pistoletu wyposazony jest w ztaczke
obrotowa, ktéra utatwia manewrowanie pistoletem
podczas pracy, zapobiega zatamywaniu sie weza

malarskiego przy pistolecie. Ztagczka ma gwint 1/4
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o Waga pistoletu to jedyne 411 g co ma ogromne
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znaczenie dla pracownikéw ktérzy caly dzien pracujg z

pistoletem w reku. Prezentowany pistolet sprzedawany jest z dysza

o W pistolecie zastosowano filtr paluszkowe Easy Out z
technologig odwréconego filtrowania, w ktérych farba Zastanawiasz sie czy ten pistolet bedzie pasowac do
filtrowana jest od $rodka do zewnatrz dzieki czemu sprzetu ktory posiadasz? Zwroé uwage na:

wszelkie zanieczyszczenia pozostajg wewnatrz filtra.
¢ jakie max. cidnienie pracy ma twoj agregat ( ten pistolet

e Standardowo pistolet sprzedawany jest z obsadg i ] i
moze pracowaé do 345 bar),

dyszg model XHD, jednak kazda obsada z gwintem

7/8” bedzie kompatybilna z tym pistoletem. e jakie jest podigczenie na wezu ( pistolet XTR5+ posiada

ztgczke z gwintem 1/4 NPS).

Parametry techniczne

Marka GRACO

Cisnienie robocze 345 bar

Maksymalne cisnienie robocze 345 bar

Maksymalna temperatura pracy 71°C

Waga 41149

Ztacze materiatu 1/4 " NPSM

Gniazdo przytacza dyszy 7/8"
GRACO DISTRIBUTION BV
Belgia

Producent odpowiedzialny 3630 Maasmechelen
Slakweidestraat 31
tr

Galeria

Znajdz produkt na:



https://techmal.pl/pistolet-malarski-graco-xir-5-spust-na-2-palce



