
Cena netto:  243,09 zł

Cena brutto:  

Pistolet malarski

Pistolet lakierniczy pneumatyczny Star SMV-1F

Opis produktu

Pistolety lakiernicze STAR są synonimem najwyższej jakości wśród profesjonalistów. Model STAR SMV 1F RP to

kompaktowe i lekkie narzędzie pracujące w technologii RP (Reduced Pressure), które doskonale łączy w sobie

efektywność transferu materiału (powyżej 65%) z łatwością pracy i oszczędnością powietrza.

Jest to idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających aplikacji, gwarantujące doskonałe rozpylenie (atomizację) i

najwyższą jakość powłok.

 

Technologia RP (LVMP/XRP) – Optymalizacja i Efektywność

System lakierniczy RP (Reduced Pressure, znany też jako LVMP lub XRP) to innowacyjne połączenie zalet dwóch

systemów:

 Główne Atuty STAR SMV 1F RP:

Zastosowanie:

 

Pistolet STAR SMV 1F RP jest szczególnie polecany tam, gdzie wymagana jest absolutnie najwyższa jakość

799,00 zł  299,00 zł

Wysoki Stopień Nanoszenia Materiału: Jak w pistoletach niskociśnieniowych HVLP.k

Łatwość Pracy i Oszczędność Powietrza: Jak w pistoletach wysokociśnieniowych HP.k

Efektywny Transfer Materiału Powyżej 65% – Redukcja strat lakieru i niższe koszty eksploatacji.k

Zmniejszone Zapotrzebowanie na Powietrze – Oszczędność energii i mniejsze obciążenie kompresora.k

Znakomite Rozpylenie – Gwarancja doskonałego wykończenia i szybkości pracy.k



wykończenia:

Kluczowe cechy i konstrukcja

 

Konstrukcja pistoletu STAR SMV 1F RP została zaprojektowana z myślą o trwałości, komforcie i zgodności z normami

bezpieczeństwa:

Bezpieczeństwo Potwierdzone ATEX

Pistolety lakiernicze STAR spełniają wymogi dyrektywy ATEX (Atmosphères Explosibles), co potwierdza ich

bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem. Znakowanie CE oraz zgodność z normami ATEX 94/9/WE

potwierdza wysoką jakość i niezawodność, cieszącą klientów na całym świecie.

Parametry techniczne

Galeria

Lakiernictwo Samochodowe: Idealny do lakierów bazowych, bezbarwnych i wodorozcieńczalnych.k

Lakiernictwo Meblowe: W szczególności przy malowaniu frontów i elementów wykończonych na tzw. "wysoki połysk".k

Konstrukcje Metalowe wymagające precyzyjnego pokrycia.k

Ergonomia: Kompaktowa rękojeść, małe wymiary i niska waga minimalizują zmęczenie operatora.k

Trwałe Elementy: Dysza i iglica wykonane z niemagnetycznej stali nierdzewnej.k

Uszczelnienia: Teflonowe uszczelnienia zapewniają długą żywotność.k

Obudowa: Anodyzowana obudowa z wytrzymałego materiału.k

Głowica: Chromowana nakrętka głowicy, minimalizująca efekt rozprysku.k

Rozmiar dyszy - pistolety malarskie 1.3

Maksymalne ciśnienie robocze 7,00 bar

Złącze materiału 1/4 ''

Wlot powietrza 1/4"

Dysze malarskie w zestawie 1.3



Znajdź produkt na:

https://techmal.pl/pistolet-lakierniczy-pneumatyczny-star-smv-1f


