
Powyższe parametry pozwalają na swobodne ustawienie

pod stojakiem pojemników o wymiarach:

 

Mieszadło standardowo wyposażone jest w regulator, na

którym możemy redukować ilość podawanego powietrza.

Reduktor zakończony jest gwintem zewnętrznym 1/4”, do

którego można zamontować szybkozłącze.

Cena netto:  2 356,91 zł

Cena brutto:  

Mieszadło

Mieszadło pneumatyczne na stojaku FA-5

Opis produktu

Zamontowane jest na stojaku czteronożnym. Stojak jest bardzo stabilny co zabezpiecza przed wywróceniem się

mieszadła podczas pracy. Wysokość stojaka wynosi 470mm (od podłogi do platformy na której mocowane jest

mieszadło), szerokość stojaka w najwęższym miejscu wynosi 320 mm.

Marka:
AIRPRO

EAN: 5906924712263

2 899,00 zł

Mieszadło pneumatyczne FA-5

Wysokość 370mmk

Średnica 310mmk



Mieszadło zasilane jest sprężonym powietrzem,

zapotrzebowanie mieszadła wynosi zaledwie 180l/min,

zatem większość kompresorów dostępnych na rynku

spełni te wymagania. Mieszadło idealnie nadaje się do

gęstych materiałów. Dzięki stojakowi nie jest wymagana

praca operatora, dlatego mieszadło idealnie sprawdzi się

przy materiałach, które wymagają ciągłego mieszania np.

farby z cząstkami cynku, cząstkami złota itp.

 

Mieszadło wyposażone jest w śmigło trzyskrzydłowe, co

podczas mieszania wywołuje efekt zasysania materiału

od dołu. Wytwarza to silną cyrkulacje osiową tworząc lej

w mieszalniku ułatwiający zwilżanie i rozpuszczanie np.

proszków.

Parametry techniczne

Mieszadło FA-5 – zastosowanie

W miejscach o podwyższonym ryzyku zapłonu gdzie

nie można stosować mieszadeł elektrycznych
k

Nawet do bardzo gęstych materiałówk

Do małych beczek o pojemności 10 lk



Galeria

Znajdź produkt na:

https://techmal.pl/mieszadlo-pneumatyczne-na-stojaku-fa-5

Marka AIRPRO

Ciśnienie robocze 6,30 bar

Rekomendowana pojemność beczki 10 l

Przyłącze wlotu powietrza 1/4

Zapotrzebowanie powietrza 180 l/min

Prędkość obrotowa 0-600 obr./min

Średnica śmigła 165 mm

Wymiary platformy 300 mm x 190 mm

Rozstaw nóg stojaka dolna część/górna część 390 mm x 450 mm/210 mm x 320 mm

Długość wałka 350 mm

Średnica wałka 15 mm

Dystrybutor

Centrum Technik Malarskich TECHMAL
FICK&FICK Spółka jawna
Polska
41-605 Świętochłowice
Chorzowska 140
biuro


