
Porównanie produktów

812.20 zł netto
999.00 zł brutto

812.20 zł netto
999.00 zł brutto

771.54 zł netto
949.00 zł brutto

812.20 zł netto
999.00 zł brutto

771.54 zł netto
949.00 zł brutto

Nazwa produktu 1.0 Kubek górny 1.2 Kubek górny 1.4 Kubek górny 1.6 Kubek górny 1.8 Kubek górny

Wysokość [cm] - - - - -

Szerokość [cm] - - - - -

Długość/Głębokość
[cm]

- - - - -

Waga [kg] - - 0.45 - -

Rozmiar dyszy -
pistolety malarskie

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

Marka GRACO GRACO GRACO GRACO GRACO

Pozostałe parametry

Zasilanie grawitacyjne:
maksymalne ciśnienie
powietrza wlotowego
przy natryskiwaniu

niskociśnieniowym: 2
bar

Zasilanie grawitacyjne:
maksymalne ciśnienie
powietrza wlotowego
przy natryskiwaniu

niskociśnieniowym: 2
bar

Zasilanie grawitacyjne:
maksymalne ciśnienie
powietrza wlotowego
przy natryskiwaniu

niskociśnieniowym: 2
bar

Zasilanie grawitacyjne:
maksymalne ciśnienie
powietrza wlotowego
przy natryskiwaniu

niskociśnieniowym: 2
bar

Zasilanie grawitacyjne:
maksymalne ciśnienie
powietrza wlotowego
przy natryskiwaniu

niskociśnieniowym: 2
bar

Maksymalne ciśnienie
robocze [bar]

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Zużycie powietrza
[l/min]

- - - - -

Wlot powietrza 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Waga [g] 500 500 500 500 500

Maksymalna
temperatura pracy [°C]

43 43 43 43 43

Materiał korpusu

Dysze malarskie w
zestawie

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

812.20 zł netto
999.00 zł brutto

812.20 zł netto
999.00 zł brutto

608.94 zł netto
749.00 zł brutto

812.20 zł netto
999.00 zł brutto

812.20 zł netto
999.00 zł brutto

Nazwa produktu 1.0 Podłączenie dolne 1.2 Podłączenie dolne 1.4 Podłączenie dolne 1.6 Podłączenie dolne 1.8 Podłączenie dolne

Wysokość [cm] - - - - -

Szerokość [cm] - - - - -

Długość/Głębokość
[cm]

- - - - -

Waga [kg] - - - - -



Rozmiar dyszy -
pistolety malarskie

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

Marka GRACO GRACO GRACO GRACO GRACO

Pozostałe parametry

Zasilanie grawitacyjne:
maksymalne ciśnienie
powietrza wlotowego
przy natryskiwaniu

niskociśnieniowym: 2
bar

Zasilanie grawitacyjne:
maksymalne ciśnienie
powietrza wlotowego
przy natryskiwaniu

niskociśnieniowym: 2
bar

Zasilanie grawitacyjne:
maksymalne ciśnienie
powietrza wlotowego
przy natryskiwaniu

niskociśnieniowym: 2
bar

Zasilanie grawitacyjne:
maksymalne ciśnienie
powietrza wlotowego
przy natryskiwaniu

niskociśnieniowym: 2
bar

Zasilanie grawitacyjne:
maksymalne ciśnienie
powietrza wlotowego
przy natryskiwaniu

niskociśnieniowym: 2
bar

Maksymalne ciśnienie
robocze [bar]

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Zużycie powietrza
[l/min]

- - - - -

Wlot powietrza 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

Waga [g] 500 500 500 500 500

Maksymalna
temperatura pracy [°C]

43 43 43 43 43

Materiał korpusu

Dysze malarskie w
zestawie

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8


